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СО2 и инертные газы

• СО₂ чрезвычайно опасна для людей;

• Установка занимает значительную площадь;

• Трубопроводы испытываются на значительное давление;

• Носители информации подвергаются звуковому воздействию при выпуске 

ГОТВ;
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Хладоны 227еа и 125ХП

• Токсичны, вызывают отравление;
• Подлежат регенерации уже после 5-10 лет эксплуатации, затраты составляют

70% стоимости новой системы;
• Применение хладонов ограничено Кигалийской поправкой к Монреальскому

протоколу.

Sineco 1230, Novec 1230

• Безопасность для людей, окружающей среды и защищаемых помещений;
• Капитальные затраты выше, чем у хладонов, при этом эксплуатационные –

кратно ниже.



Безопасность для людей
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ГОТВ

Минимальная
нормативная
огнетушащая

концентрация по Н-
гептану, %

NOAEL*, % Воздействие на человека

СО2 34,9 5 Отравление

Хладон 125 9,8 7,5 Отравление

Хладон 227 7,2 9 Незначительно

Novec 1230 4,2 10 нет

Sineco 1230 4,2 10 нет

*NOAEL - предельно допустимая концентрация, при которой не наблюдается вредное
воздействие на человека



Экологическая безопасность
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ГОТВ
Потенциал глобального 

потепления (ПГП)
Время сохранения 

в атмосфере, 

Хладон 23 11700 270 лет

Хладон 227 2900 36,5 лет

Хладон 125 2800 32,6 лет

Sineco 1230 1 3-5 дней
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• Сертифицировано в Российской Федерации;

• Разрешено к использованию в СП485.1311500.2020;

• Проведены натурные испытания на определение МОК;

• Проведены натурные испытания на безопасность для людей;

• Проведены натурные пуски систем с SINECO 1230 в рамках 

проведения верификации собственной программы гидравлических 

расчетов
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Продукция ГК «Пожтехника»

СИНТЕЗ НАУКИ И ЭКОЛОГИИ
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
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Основные ошибки или для чего нужна автоматизация

+7 495 5 404 104  | sale@firepro.ru  | http://sineco.ru

СИНТЕЗ НАУКИ И ЭКОЛОГИИ

• Рисование вместо проектирования влияет на срок и качество 

монтажа и пусконаладочных работ.

• Неполная спецификация является причиной не верных смет.

• Копирование ошибок из старых проектов приводит к долгому 

согласованию.

Инвестиции в автоматизацию всегда обходятся дешевле, чем 

исправление последствий проектных ошибок.



REVIT & BIM
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Автоматизированное проектирование

СИНТЕЗ НАУКИ И ЭКОЛОГИИ

Преимущества:
• Наглядная 3D модель, полностью соответствующая реальной 
установке, способствующая верности сборки.
• Экономия значительного количества времени инженера на 
перенос расчетных данных и геометрии трубопроводов из 
сторонних гидравлических программ в Autocad;
• Автоматический расчет массы ГОТВ и клапанов сброса 
избыточного давления согласно СП485.1311500.2020;
• Автоматическая оптимизация и подбор диаметров 
трубопроводов;
• Автоматический расчет всех направлений станции 
газового пожаротушения!
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Что получает проектировщик
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Подробная 3D модель установки и трубопроводной разводки;
Общий на проект гидравлический расчет с указанием:
- Времени выхода газа по каждому направлению;
- Создаваемой концентрации в каждом защищаемом объеме;
- Давления на каждом насадке;
- Перечня труб и насадков;
Лист общих данных;
Спецификация
Сводная таблица параметров установки;
Типовые технические задания в смежные разделы.
Весь проект в едином файле формата dwg и pdf.
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